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Almacén Sustentable S.A de C.V.  Av. Pedro Ramírez Vázquez #200-11 Piso 1. Col. Valle Oriente,  San Pedro Garza García. N.L. 
C.P. 66269 Tel. +52 (81) 8000-1840 y Tel. +52 (81) 1936-2223

Módulos(Solares

Producto Descripción

LDK!245
Modulo LDK Monocristalino de 245w hecho en Canada. Garantia de 10 años en manufactura y 25 años en decaimiento de
potencia!al!80%.!Certificaciones!PV!CYCLE,!IEC,!ULC/OR,!UL,!CE,!ISO,!CEC,!MCS.

Inversores(para(interconexión

Producto Descripción

Powerone!3
Inversor!PowerPONE!de!3000!watts!de!potencia!nominal!en!CA,!208/220/240/277!para!interconexion!a!red.!UL!1741/IEEE!
1547.!Hecho!en!Canada

Powerone!3.6
Inversor!PowerPONE!de!3600!watts!de!potencia!nominal!en!CA,!208/220/240/277!para!interconexion!a!red.!UL!1741/IEEE!
1547.!Hecho!en!Canada

Powerone!4.6
Inversor!PowerPONE!de!4,600!watts!de!potencia!nominal!en!CA,!208/220/240/277!para!interconexion!a!red.!UL!1741/IEEE!
1547.!Hecho!en!Canada

Powerone!5
Inversor!PowerPONE!de!5000!watts!de!potencia!nominal!en!CA,!208/220/240/277!para!interconexion!a!red.!UL!1741/IEEE!
1547.!Hecho!en!Canada

Sistemas(de(interconexión

Producto Descripción

SFVInt!2.94K

Sistema solar para interconexión a red de 2.94 kWp, salida monofásica ó trifásica a 208/220/240/277 Vac. Incluye: 12
módulos solares LDK Monocristalino de 245w hechos en Canada. Garantia de 10 años en manufactura y 25 años en
decaimiento de potencia al 80%. Certificaciones PV CYCLE, IEC, ULC/OR, UL, CE, ISO, CEC, MCS. Inversor Power ONE de
3000 watts de potencia nominal, soporte de aluminio para losa de concreto, cajas de seccionamiento CA y CD. No incluye
medidor!bidireccional!ni!elementos!para!anclaje!a!losa.

SFVInt!3.92K

Sistema solar para interconexión a red de 3.92 kWp, salida monofasica ó trifásica 208/220/240/277 Vac. Incluye: 16
módulos solares LDK Monocristalino de 245w hechos en Canada. Garantia de 10 años en manufactura y 25 años en
decaimiento de potencia al 80%. Certificaciones PV CYCLE, IEC, ULC/OR, UL, CE, ISO, CEC, MCS. inversor Power ONE de
3,600 watts de potencia nominal, soporte de aluminio para losa de concreto, cajas de seccionamiento CA y CD. No incluye
medidor!bidireccional!ni!elementos!para!anclaje!a!losa.

SFVInt!4.9K

Sistema solar para interconexión a red de 4.90 kWp, salida monofasica a 208/220/240/277 Vac, generación diaria en
funcion a insolacion local. Incluye: 20 módulos solares LDK Monocristalino de 245w hechos en Canada. Garantia de 10 años
en manufactura y 25 años en decaimiento de potencia al 80%. Certificaciones PV CYCLE, IEC, ULC/OR, UL, CE, ISO, CEC,
MCS. inversor Power ONE de 4,600 watts de potencia nominal, soporte de aluminio para losa de concreto, cajas de
seccionamiento!CA!y!CD.!No!incluye!medidor!bidireccional!ni!elementos!para!anclaje!a!losa.

CONDICIONES(COMERCIALES.
Precios!mas!IVA!16%.
Precios!en!dolares!americanos.
Maniobras!y!costo!de!embarque!a!cargo!de!comprador.!Se!recomienda!que!cualquier!cantidad!de!material!embarcado!este!asegurado.
LAB.!Monterrey!N.L.
Tipo!de!Cambio!oficial!el!dia!del!deposito,!conforme!a!DOF.
Riesgos!y!maniobras!a!cargo!de!comprador.
Todas!operaciones!comerciales!requieren!de!orden!de!compra,!que!sera!emitida!por!parte!del!comprador.
Tiempos!de!entrega!y!existencias!verificar!con!ejecutivo.
La!vigencia!de!la!propuesta!economica!será!conforme!a!la!cotizacion!propuesta.

www.almacensustentable.com



	
  


